
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

Afgørelse 

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til styret un-
derboring af ny gasledning under det offentlige åbne vandløb Elver-
damså st. 8789 
 

Det naƟonale gasdistribuƟonsselskab Evida Gasnet A/S planlægger at etablere en ny gasledning i 2025, 
som skal sikre udvikling af gasinfrastrukturen på Sjælland. I den forbindelse har LE34 A/S, på vegne af 
Evida Gasnet A/S, den 13. januar 2025, søgt om krydsning af det offentlige vandløb, Elverdamså st. 8789, 
med ny gasledning. Ledningen skal lægges mellem Tølløse og Kirke Såby i et i alt ca. 9,4 km langt tracé, jf. 
figur 1.  

Det skal indledningsvist bemærkes, at Holbæk Kommune og Lejre Kommune begge er vandløbsmyndig-
hed for Elverdamså. Lejre Kommune har i mail af den 10. september 2024 overdraget sagsbehandlingen 
Ɵl Holbæk Kommune uden yderligere bemærkninger jf. reguleringsbekendtgørelsen1  § 13. 

Krydsning af Elverdamså st. 8789 udføres ved styret underboring ved en privat grusvej, en intern mark-
vej, mellem to matrikler, beliggende i henholdsvis Holbæk Kommune og Lejre Kommune. Krydsningen 
berører følgende matrikler: 

 Matr.nr. 1 Åstrup Hgd., Soderup beliggende i Holbæk Kommune (midlerƟdigt ind-/udgangsgrave-
hul) 

 Matr.nr. 1k Åstrup Hgd., Kirke Såby beliggende i Lejre Kommune (midlerƟdigt ind-/udgangsgrave-
hul) 

 

Godkendelse efter vandløbsloven  

Holbæk Kommune og Lejre Kommune meddeler hermed godkendelse Ɵl krydsning af det offentlige åbne 
vandløb, Elverdamså st. 8789, beliggende på kommunegrænsen mellem Holbæk Kommune og Lejre 
Kommune, med en ny gasfordelingsledning, der anlægges i en ny 10” stålledning med et tryk på 19 bar.  

 

1 BKG nr 834 af 27/06/2016. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (”Reguleringsbekendt-
gørelsen”). 

Dato: 27. maj 2025 

Sagsb.: Margrethe S. Rasmussen 

Sagsnr.: 24-016915 (Holbæk) 

24-007026 (Lejre) 

Dir.tlf.: 72362946 

E-mail: msras@holb.dk 

 

Evida Gasnet A/S  
Att: Projektleder, Mustafa Köse 
Vognmagervej 14 
8800 Viborg  
 
Kopi til offentliggørelse på hjemmeside 

Natur og Miljø 
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Afgørelsen er truffet i henhold Ɵl vandløbslovens2 § 47 og reguleringsbekendtgørelsen §§ 9, stk. 2 og 17.  

Kommunerne meddeler herudover Ɵlladelse Ɵl påbegyndelse af anlægsarbejdet, uanset om afgørelsen 
påklages Ɵl Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. reguleringsbekendtgørelsen § 303. Kommunerne gør op-
mærksom på, at udnyƩelse af afgørelsen sker på ansøgers eget ansvar og for ansøgers egen risiko, da 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ophæve eller ændre/Ɵlføje vilkår i Ɵlladelsen.   

 

Vilkår for afgørelsen 

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 

1. Ibrugtagning af Ɵlladelsen forudsæƩer at der forud for anlægsarbejdet er indhentet skriŌ-
lig/digital underskriŌ af aŌale om anlæg og servitutsikring af gasdistribuƟonsledning fra be-
rørt bredejer af Elverdamså st. 8789 alternaƟvt at der er gennemført ekspropriaƟon. 

2. Krydsning skal udføres ved styret underboring mellem et midlerƟdigt gravehul på matr.nr. 1 
Åstrup Hgd., Soderup (Holbæk Kommune) og et midlerƟdigt gravehul på matr.nr. 1k Åstrup 
Hgd., Kirke Såby (Lejre Kommune) 

3. Etablering af gravehuller samt midlerƟdige arbejdsområder og oplag af jord fra udgravninger 
må ikke ske på arealer, der er registreret som beskyƩede eŌer naturbeskyƩelseslovens § 3. 

4. Anlægsarbejdet er begrænset Ɵl at må gennemføres i perioden fra 15. maj Ɵl 15. september 
af hensyn Ɵl at undgå evt. forstyrrelse af ørredernes gydning og beskadigelse af ørredæg og -
yngel.   

5. Der må ikke anvendes addiƟver Ɵl boremudder, der kan være skadelig for vandlevende orga-
nismer såsom addiƟvet XAN-BORETM. 

6. Anlægsarbejdet må ikke give anledning Ɵl erosion og sedimenƩransport i vandløbet. 

7. Vandet fra vandløbet må ikke benyƩes Ɵl underboringen eller Ɵl andet i forbindelse med ud-
førelsen af arbejdet. 

8. Holbæk Kommune og Lejre Kommune skal orienteres på vandloeb@holb.dk og vand-
loeb@lejre.dk, når anlægsarbejdet igangsæƩes, og når arbejdet er udført. 

9. Ansøger skal løbende føre Ɵlsyn med anlægsarbejdet og med vandløbet under underboring. 

 

 

2 LBKG nr. 1217 af 25/11/2019 om vandløb. 
3 § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager 
efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre el-
ler ophæve en påklaget godkendelse. 
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10. Gasfordelingsledning skal føres under den faste bund i vandløbet således, at overkanten på 
stålledningen ligger mindst 2 meter under fast vandløbsbund på krydsningslokaliteten.  

11. Overkant af stålledning skal ligge mindst 2 meter under kote 4,665 meter DVR90. 

12. MidlerƟdige gravehuller for krydsning (ind- og udgående gravehul) må ikke etableres nær-
mere end minimum 5 meter fra vandløbets kronekant. 

13. Der må ikke ske udsivning af boremudder/bentonitprodukter Ɵl vandløbet. Ved tegn på ud-
sivning stoppes arbejdet øjeblikkeligt, hvoreŌer Holbæk Kommune kontaktes på telefonnr. 72 
36 15 06 eller Lejre Kommune på telefonnr. 46 46 44 31.  

14. Udførende entreprenør skal have kendskab Ɵl og agere i henhold Ɵl Beredskabsplan for 
Blow-out ved styret underboring jf. bilag 2 udarbejdet af Evida Gasnet A/S. Egnede materia-
ler skal være Ɵl stede under anlægsarbejdet Ɵl bl.a. inddæmning af boremudder ved en akut 
skade på vandløbet, mhp. at begrænse skaden.  

15. Hvis der sker skade på vandløbet under anlægsarbejdet, skal skaderne udbedres af ansøger. 
Plan for opfølgende udbedring/genopretning af skade skal forinden godkendes af kommu-
nen. 

16. Ledningsejer er ansvarlig for udbedring eller flytning af gasfordelingsledning, hvis ledningen 
bliver blotlagt af vandløbets naturlige erosion. Alle udgiŌer Ɵl ændring og/eller sikring af gas-
fordelingsledning i den forbindelse påhviler ledningsejer.  

17. Senest 4 uger eŌer krydsningen er gennemført, skal ansøger fremsende oplysninger (GPS-
koordinater, UTM inkl. datum og grid) om gasledningens nøjagƟge beliggenhed og kote på 
overkant af stålledning Ɵl Holbæk Kommune på vandloeb@holb.dk og Ɵl Lejre Kommune på 
vandloeb@lejre.dk. 

18. Godkendelsen skal udnyƩes inden 3 år fra offentliggørelsen, ellers borƞalder godkendelsen. 

 
Godkendelsen omfaƩer kun passage af vandløbet, og ikke forhold om placering af gasfordelingsledning 
på de øvrige berørte arealer. Frivillig Ɵlladelse herƟl indhentes særskilt ved lodsejerne alternaƟvt for-
handles ved ekspropriaƟonsforretning jf. vilkår 1. 
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Figur 1. Oversigtskort. KortudsniƩet illustrerer med sƟplet blå linje ledningstracé for gasfordelingsledning mellem Tølløse (Hol-
bæk Kommune) og Kirke Såby (Lejre Kommune) og viser ikke det præcise ledningsforløb. Lokalitet for krydsning af det offentlige 
vandløb, Elverdamså st. 8789, er imidlerƟd præciseret på kortudsniƩet indenfor den røde ring jf. figur 2.  

 

Udnyttelse af godkendelse 

Kommunerne skal gøre opmærksom på, at der sædvanligvis er 4 ugers klagefrist på afgørelser eŌer vand-
løbsloven, som skal afventes, inden anlægsarbejdet kan påbegyndes.  

I Ɵlfælde af klage må godkendelsen normalvis ikke udnyƩes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, 
medmindre denne bestemmer andet. Holbæk Kommune vil kontakte ansøger, hvis der klages over afgø-
relsen. Sidst i dokumentet bringes en detaljeret klagevejledning. 

I nærværende sag er der gjort brug af muligheden for at Ɵllade påbegyndelse af anlægsarbejde, uanset 
om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Denne mulighed er eŌer reguleringsbekendtgørelsen § 
30 og gælder i sager eŌer reguleringsbekendtgørelsen §§ 5 og 9 jf. § 17.  

Der gøres opmærksom på, at udnyƩelse af afgørelsen, uanset klage, sker på ansøgers eget ansvar og for 
ansøgers egen risiko og i øvrigt forudsæƩer skriŌlig/digital underskriŌ af aŌale om anlæg og  
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servitutsikring af gasfordelingsledning fra berørt bredejer af Elverdamså st. 8789, alternaƟvt på baggrund 
af gennemført ekspropriaƟon jf. vilkår 1. 

 

Opmærksomhedskrævende forhold 

 Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet 
standses jf. museumslovens4 § 27, stk. 2 og fundet anmeldes Ɵl Museum Vestsjælland på tlf.: 59 
43 23 53 og Roskilde Museum på tlf.: 45 46 31 65 00. Holbæk Kommune har orienteret museet 
ved kopi af afgørelsen. 

 Hvis der konstateres forurening af jorden ved anlægsarbejdet på matr.nr. 1 Åstrup Hgd., Soderup 
og matr.nr. 1k Åstrup Hgd., Kirke Såby, skal Holbæk Kommune henholdsvis Lejre Kommune kon-
taktes jf. miljøbeskyƩelseslovens5 § 21. 

 Det er ansøgers eget ansvar, at der ikke beskadiges kabler/rørledninger i forbindelse med grave-
arbejdet. 

 

Redegørelse 

Projektet 
Krydsning af Elverdamså er beskrevet i revideret ansøgning af den 13. januar 2025 med supplerende op-
lysninger dateret den 21. januar 2025. I ansøgningsmaterialet anføres, at det naƟonale gasdistribuƟons-
selskab Evida Gasnet A/S i et samarbejde med Energinet A/S har klarlagt udviklingen af en hensigtsmæs-
sig gasinfrastruktur, så gasneƩet i fremƟden kan håndtere et overskud af biogas. Heraf fremgår, at det er 
nødvendigt at transportere overskydende biogas Ɵl gasdistribuƟons- og -fordelingsnet, da der ikke er et 
Ɵdsmæssigt sammenfald mellem produkƟon og forbrug i de enkelte gasnet.   
  
I fremƟden forventes gasneƩet omkring Sorø at have et sƟgende gasoverskud, der ikke kan afsæƩes, 
fordi der ikke er et sammenhængende ledningsnet. Det er derfor hensigten, at de to gasnet ved Køge og 
Sorø sammenkobles, så overskuddet af gas kan Ɵlbageføres via Energinets kommende Ɵlbageføringsan-
læg i Køge. 
Evida Gasnet A/S og Energinet A/S etablerer i alt tre fordelingsledninger og syv Ɵlbageførelsesanlæg, her-
under fordelingsledningen mellem Tølløse og Kirke Såby, som forbinder distribuƟonsneƩene i Tølløse og 
Kirke Såby.  
 
Gasfordelingsledningen bliver delvist lagt i jorden ved gravning og delvist ved styret underboring. Led-
ningstracéets forløb fremgår af ansøgningsmaterialet og omfaƩer krydsning af Elverdamså st. 8789, et 
offentligt åbent vandløb beliggende mellem Tølløse og Kirke Såby, se figur 1.  

 

4 LBK nr. 358 af 08/04/2014 
5 LBK nr. 928 af 28/06/2024 
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Gasfordelingsledningen føres under vandløbet ved styret underboring, som påbegyndes og afsluƩes i 
midlerƟdige gravehuller (ind- og udgangsgravehul) på matr.nr. 1 Åstrup Hgd., Soderup og matr.nr. 1k 
Åstrup Hgd., Kirke Såby, se figur 2. Ansøger oplyser, at gravehuller forventes etableret i/ved den interne 
vej mellem de to berørte matrikler, som, under gravearbejdet, vurderes mest egnet. Af ansøgningens 
kortbilag kan aflæses, at afstand mellem gravehuller og vandløbets kronekant er ca. 57 meter og ca. 74 
meter. Den samlede underboring forventes dermed at have en længde af i alt ca. 133 meter.  
Gasfordelingsledning anlægges i en 10” stålledning som er coatet med glasfiber. Når ledningen er i funk-
Ɵon, opretholdes et tryk i ledningen på 19 bar. Der benyƩes ikke trækrør i forbindelse med underborin-
gen. 
 

  
Figur 2. Elverdamså udgør kommunegrænse mellem Holbæk Kommune og Lejre Kommunen på den aktuelle lokalitet for kryds-
ning af vandløbet (blå linje). Krydsning berører matr.nr. 1 Åstrup Hgd., Soderup og 1k Åstrup Hgd., Kirke Såby. Ledningstrace for 
gasfordelingsledning under Elverdamså st. 8789 og kommunegrænse er vist med pink linje, som føres ved styret underboring. 
Det øvrige ledningstrace er ikke præcis angivet men illustreret ved en sƟplet blå linje øst og vest for Elverdamså i/ved den interne 
markvej. Lokalitet for krydsning af Elverdamså er en røroverkørsel, ca. 250 meter syd fra Landevejen.  
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Det anføres desuden i ansøgningen, at stålrøret føres under bunden af Elverdamså i en dybde af mini-
mum 1½- 2 meter under vandløbets bund. 
 
Evida Gasnet A/S har i sensommeren 2024 indledt dialog med berørte bredejere med henblik på at opnå 
skriŌlig aŌale om en række bestemmelser om gasfordelingsledning, som skal respekteres, på de berørte 
ejendomme. LE34 A/S oplyser, at det ikke har været muligt at indgå en frivillig aŌale med bredejer vedr. 
det aktuelle ledningstracé og krydsning af vandløbet ved den interne vej. Evida Gasnet A/S har derfor an-
modet Holbæk Kommune og Lejre Kommune om at igangsæƩe ekspropriaƟon på de to berørte matrikler 
(øst og vest for Elverdamså) samt de øvrige ejendomme hvor der ikke er indgået frivillige aŌale. 
 
Med hensyn Ɵl Ɵdsplan for anlægsarbejdet fremgår det af ansøgningsmaterialet, at anlæggelse af gasfor-
delingsledning, herunder krydsningen af vandløbet, forventes udført i 2025 aĬængig af, at alle dispensa-
Ɵoner og Ɵlladelser er opnået, herunder VVM-afgørelse fra Miljøstyrelsen. 
 
Endelig fremgår det af ansøgningsmaterialet, at ledningsejer aĬolder alle udgiŌer Ɵl etablering af gasfor-
delingsledning mellem Tølløse og Kirke Såby, herunder Ɵl krydsningen af det offentlige vandløb ved styret 
underboring.     
 
Beskrivelse af vandløb 
Elverdamså er et offentligt vandløb som har sit udspring i Valborup Skov i Lejre Kommune og udløber i 
den sydligste del af Isełord via slusen beliggende øst for det inddæmmede lavbundsareal Tempelkrogen. 
Vandløbet er ca. 13 km langt og på lokalitet for krydsning ca. 2 meter bredt, jf. RegulaƟv for Elverdamså 
(1993).   
 
Elverdamså er målsat og skal opnå god økologisk og god kemisk Ɵlstand jf. statens vandområdeplan 
2021-2027. På lokalitet for krydsning af Elverdamså opfylder vandløbet ikke miljømålet idet den samlede 
Ɵlstand her er vurderet Ɵl at være ukendt. Umiddelbart 950 meter nedstrøms lokalitet for krydsning op-
fylder Elverdamså imidlerƟd sin målsætning idet smådyrsfauna og fisk vurderes at være i god økologisk 
Ɵlstand dog er den kemiske Ɵlstand også her ukendt.   
 
Elverdamså er beskyƩet eŌer naturbeskyƩelseslovens6 § 3. 
 
Elverdamså vurderes at have en god selvreproducerende ørredbestand, og trods et forholdsvist stort fald 
i ørredbestanden, er der fortsat ikke behov for udsætning af yngel af ørred jf. Plan for fiskepleje (DTU 
Aqua, 2024).  
 
Der er flere gydebanker på den aktuelle vandløbsstrækning og der er parƟer med dybe høller, hvor 
strømmen er svag og strækning gør den egnet for både yngel og ældre ørreder. Ved undersøgelsen udført 
af DTU blev der op- og nedstrøms for krydsningslokalitet fundet en god ørredbestand med fisk i flere  

 

6 LBK nr 927 af 28/06/2024 
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aldersgrupper. Nedstrøms lokalitet for krydsning er en Ɵlstrækkelig tæthed af yngel, så strækningen lever 
op Ɵl krav om høj økologisk tæthed. Nedstrøms Roskildevej er der Ɵlført store mængder skjulesten og 
gydegrus.  
 
Kommunerne har ikke kendskab Ɵl forekomst af odder i Elverdamså og der er i henhold Ɵl seneste NO-
VANA undersøgelse 2022 ikke registreret odder i, eller i vandløb i nærheden af, Elverdamså. 
 
Den regulaƟvmæssige teoreƟske bundkote af Elverdamså st. 8789 ligger i kote 5,009 m DVR90 jf. regula-
Ɵv (1993). Ved en kontrolopmåling fra 2019 oplyses imidlerƟd at vandløbsbunden ligger væsentligt lavere 
på lokaliteten hvor krydsningen etableres. Den nuværende vandløbsbund er ved seneste kontrolopmå-
ling således idenƟficeret at ligge i kote 4,665 m DVR90 dvs. 33,4 cm lavere end teoreƟske bundkote. 
 
Natura2000 og Bilag IV arter 
Nærmeste Natura2000 område er Egernæs med Holme og Fuglsø (Natura 2000-område nr. N239  
Habitatområde H246 og H247) og er beliggende i en afstand på ca. 2.9 km i fugleflugt fra projektområdet. 
Udpegningsgrundlaget er stor vandsalamander, strandvold med enårige planter, strandvold med flerårig 
vegetaƟon, strandenge, søbred med småurter, kransnålalgesø, næringsrig sø, kalkoverdrev, surt overdrev, 
Ɵdvis våd eng, urtebræmme, kildevæld, rigkær, nedbrudt højmose, hængesæk, bøgeskov på mor, bøge-
skov på muld, egeblandskov og elle-og askesump. 
 
Nærmeste registrerede Bilag IV art er spidssnudet frø (Rana arvalis) fundet i en afstand af ca. 90 meter i 
en beskyƩet mose sydvest fra lokalitet for krydsning.  

Offentliggørelse og udtalelse fra relevante myndigheder m.v. 
Kommunerne har undladt at indhente udtalelse fra relevante myndigheder m.v. samt offentliggørelse af 
ansøgning eŌersom det ansøgte, ikke har indflydelse på vandløbets afstrømnings- og miljømæssige for-
hold jf. reguleringsbekendtgørelsen § 17.  

 

Vurdering 

Gasfordelingsledningen lægges min. 2 meter under fast vandløbsbund og midlerƟdige gravehuller (ind- 
og udgangsgravehul) placeres i en afstand af min. 57 meter fra kronekant af Elverdamså, jf. vilkår 10 og 
11. Det betyder at stålledningens Ɵlstedeværelse ikke vil påvirke vandets frie løb herunder fiskenes og 
den øvrige vandløbsfaunas mulighed for vandring. Det vurderes ligeledes, at vandløbsƟlstanden ikke vil 
påvirkes hverken i anlægs- eller driŌsfasen, men at der ved et eventuelt blow-out er risiko for en midler-
Ɵdig påvirkning af vandløbets fysiske forhold herunder gydebanker samt flora og fauna med borremud-
der og addiƟver. En påvirkning vurderes dog at være begrænset Ɵl enkelte individer af vandløbets fauna 
og flora der vokser og befinder sig tæt på lokaliteten for et evt. blow-out og ikke Ɵl hele populaƟoner og 
således ikke varigt forringer eller forhindrer målopfyldelse. En evt. midlerƟdig påvirkning af en naturlig 
og/eller anlagt gydebanke vil være i form af aflejringer af boremudder og bundmaterialer og være be-
grænset Ɵl en periode hvor der ikke er forekomst af fiskeæg i gydebanker jf. vilkår 4. Genskabelse af de  
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fysiske forhold i vandløbet herunder gydebanker foregår umiddelbart eŌer en evt. akut skade og i som-
merhalvåret hvor der er mindst risiko for påvirkning af ørredæg og -yngel.  

Kommunerne vurderer dermed, at gennemførelse af krydsningen, med de sƟllede vilkår, ikke vil få indfly-
delse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, eller være Ɵl hinder for opfyldelse 
af det fastlagte miljømål i vandområdeplanerne 2021-2027 for det udpegede vandområde Elverdamså.  

Der lægges i den forbindelse vægt på, at gasfordelingsledningen føres under vandløbsbunden i så stor 
dybde, at vilkår om mindst 2 meters afstand mellem gasfordelingsledning og fast vandløbsbund vil kunne 
overholdes.    

Det er kommunernes vurdering af den styrede underboring ikke vil have en negaƟv effekt på naturƟlstan-
den af det beskyƩede vandløb eller vandløbets brinker. Selve borehullerne og arbejdsområder skal eŌer 
vilkår 3, placeres uden for beskyƩede naturarealer. Projektet kræver derfor ikke en dispensaƟon fra na-
turbeskyƩelseslovens § 3. 

Projektet ligger ikke i et Natura 2000-område og heller ikke i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-om-
råde.  

Kommunerne vurderer at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil kunne på-
virke nærmeste Natura 2000-område nr. N239, Egernæs med Holme og Fuglsø (Habitatområde H246 og 
H247) eller øvrige Natura 2000-områder negaƟvt herunder udpegningsgrundlag for områderne på grund 
af projektet størrelse, udformning samt afstand Ɵl Natura2000 områderne.  

Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en lang række flagermusarter findes udbredt 
forskellige steder i kommunerne. Da der ikke ændres på hydrologien eller fældes træer i forbindelse med 
projektet, er det kommunernes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke levesteder for disse eller øvrige 
bilag IV-arter negaƟvt. 

Kommunerne har desuden vurderet, at påbegyndelse af anlægsarbejdet, uanset klage, kan Ɵllades og 
tjener Ɵl formål, at bidrage Ɵl en hurƟgere planlægning og udvikling af biogasinfrastruktur på Sjælland. 
Udviklingen af gasfordelingsneƩet vurderes at være et vigƟg led i den grønne omsƟlling da gasfordelings-
ledningen på sigt forventes at bidrage Ɵl gasdistribuƟon og forsyning fra en mere bæredygƟg kilde end 
den eksisterende naturgas.    

 
Godkendelsesprocedure 

Projekƞorslaget behandles eŌer vandløbslovens bestemmelser og bestemmelserne i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og –restaurering m.v. med 4 ugers høringsperiode og 4 ugers klageperiode.  

Fravigelse af procedure 
Undtaget fra hørings- og indsigelsesperioderne er dog nogle projekter for nyanlæg af vandløb, krydsning 
af vandløb med kabler, rørledning og lignende anlæg eller ændringer af broer og overkørsler, hvor det 
vurderes at foranstaltningerne ikke har væsentlig indflydelse på afstrømningen (bek. nr. 834/2016 § 17 
samt Miljømin. cirk. nr. 21 af 26/2 1985 om vandløbsloven punkt 8.4). 
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Da Holbæk Kommune og Lejre Kommune er bekendt med, at der ikke er opnået enighed om ledningstra-
ceet og erstatning har vandløbsmyndighederne besluƩet, at der skal foretages partshøring af udkast Ɵl 
afgørelse eŌer ønske fra berørt bredejer af Elverdamså jf. forvaltningslovens7 § 19. 
 
Partshøring 
Udkast Ɵl afgørelse har været i partshøring i 2 uger hos berørt bredejer af Elverdamså st. 8789. Partshø-
ringsperioden forløb fra den 8. maj 2025 Ɵl den 22. maj 2025, som led i myndighedsbehandlingen af an-
søgning om krydsningsƟlladelse. Sagens parter er idenƟficeret at være ejer af ejendommen beliggende 
Aastrupvej 63, Aastrup, 4340 Tølløse. Nævnte part i sagen vurderes at være bredejer af Elverdamså st. 
8789 der i øvrigt er bredejer af vandløbsstrækningen beliggende op- og nedstrøms krydsningslokaliteten. 
Bredejer ejer jordene på begge sider af vandløbsstrækningen.  
 
Kommunerne modtog i høringsperioden et partshøringssvar fra rådgiver, EjendomsreƩen.dk, på vegne af 
berørt part i sagen. I høringssvaret påpeges en række kriƟkpunkter relateret Ɵl grundlag for aŌale for pla-
cering af gasledningen samt sagsbehandling af berørte arealer registreret som beskyƩet iht naturbeskyt-
telseslovens § 3 herunder Elverdamså. 
 
Af høringssvaret fremgår: 

1. et ønske om at afgørelsen indeholder et kort for den fulde længde af ledningstraceet for gasled-
ningen idet det oplyses at lodsejer er usikker på hvordan og hvor gasledningen skal placeres. 

2. Det påpeges at placeringen af gasledningen skal være endelig på plads inden en krydsningsƟlla-
delse kan meddeles. 

3. Det påpeges at det ikke har været muligt at få Evida Gasnet A/S i tale vedr. frivillig aŌale eŌer be-
rørt part har oplyst sine krav for at kunne indgå i en frivillig aŌale om ledningens placering. 

4. det anfægtes at der ikke er meddelt en § 3 dispensaƟon eŌer naturbeskyƩelsesloven inden der 
meddeles en krydsningsƟlladelse eŌer vandløbsloven. Det påpeges at Elverdamså er et beskyƩet 
vandløb og at de Ɵlgrænsende arealer langs Elverdamså er registreret som beskyƩede arealer.  

5. Det anføres at Evida ikke kan gennemføre underboringen da der ikke er opnået en frivillig aŌale 
og idet der ikke er gennemført ekspropriaƟon endnu. 

6. Endelig opfordres Evida Ɵl at genoptage forhandling om en frivillig aŌale med berørt part og at 
afgørelsen forventes påklaget fordi krydsningen ikke er i tråd med de forhandlinger der har været 
om placering af gasledningen.  

    
Kommunens svar Ɵl indkomne partshøringssvar: 
AD. 1.  
Afgørelsen omfaƩer kun Ɵlladelse Ɵl at krydse Elverdamså st. 8789 og forholder sig således kun Ɵl selve 
lokaliteten for krydsning af vandløbet. Det fulde ledningstrace er ikke relevant for at kunne meddele 
krydsningsƟlladelsen og af den grund vedlægges der ikke et kortbilag med det fuldt oplyste lednings-
trace. Af figur 2 er det samlede geografiske projektområde vist mhp at lokaliserer Elverdamså geografisk i  

 

7 LBK nr 433 af 22/04/2014 
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forhold Ɵl den aktuelle krydsning og af figur 3 er vist den konkrete lokalitet for krydsning af Elverdamså. 
For yderligere oplysninger om det samlede ledningstracé henvises Ɵl Evida Gasnet A/S.   
 
AD. 2. 
Kommunen oplyser at Ɵlladelsen alene berører lokalitet for krydsning af Elverdamså st. 8789. Placering af 
det øvrige ledningstracé vurderes ikke at være en forudsætning for at kunne meddele en krydsningsƟlla-
delse af Elverdamså st. 8789 iht. vandløbsloven. 
Kommunen gør opmærksom på at ibrugtagning af Ɵlladelsen er beƟnget af, at der forud for anlægsarbej-
det er indhentet skriŌlig/digital underskriŌ af aŌale om anlæg og servitutsikring af gasdistribuƟonsled-
ning fra berørt bredejer af Elverdamså st. 8789 alternaƟvt at der er gennemført ekspropriaƟon, jf. vilkår 
1. 
 
AD. 3.  
Kommunen indgår ikke i de forudgående privatretlige forhandlinger mellem ansøger og part i sagen og 
har derfor ikke kendskab Ɵl eventuelle konkret tvister. Kommunen tager imidlerƟd kriƟkken Ɵl eŌerret-
ning og gør opmærksom på at Ɵlladelsen er beƟnget af at ibrugtagning forudsæƩer enighed om de pri-
vatretlige aŌaler alternaƟvt at der gennemføres ekspropriaƟon jvf. vilkår 1 da realisering af projektet vur-
deres at være af væsentlig samfundsmæssig vigƟghed  
 
AD. 4.  
Holbæk Kommune har sƟllet krav Ɵl Evida om at ledningen skal krydse Elverdamsåen i et tracé, hvor åda-
len er smallest, og dermed skal krydse mindst muligt beskyƩet natur. Sker der blowouts på beskyƩet na-
tur vil det være at betegne som en mindre Ɵlstandsændring af arealet. Des længere strækning man un-
derborer, des større er risikoen for blowouts og dermed større risiko for påvirkning af det beskyƩede 
areal. Kommunerne skal som myndighed minimere denne risiko. 
 
Krydsning af beskyƩet natur kræver sædvanligvis ikke dispensaƟon fra naturbeskyƩelseslovens § 3, så-
fremt der anvendes styret underboring. Det tracé, som ledningen lægges i, vurderes ikke at kræve di-
spensaƟon fra naturbeskyƩelseslovens § 3. På baggrund af høringssvar er der Ɵlføjet et vilkår om at gra-
vehuller, oplag af jord og arbejdsområder ikke må placeres i beskyƩede arealer, jf. vilkår 3. Der er desu-
den Ɵlføjet en præcisering af at projektet ikke kræver en § 3 dispensaƟon i afsniƩet vedr. kommunernes 
vurdering af projektet. 
 
AD. 5. 
Kommunen har beƟnget at Ɵlladelsen først må udnyƩes når der er opnået frivillig privatretligaŌale mel-
lem ansøger og berørt part alternaƟvt at der er gennemført ekspropriaƟon, jf. vilkår 1. Kommunen be-
mærker således at der allerede er taget højde for denne problemaƟk inden ansøger påbegynder kryds-
ning af Elverdamså. 
 
AD. 6. 
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Kommunen gør opmærksom på at Ɵlladelsen forudsæƩer at ansøger opnår en privatretlig aŌale med be-
rørt part alternaƟv at der gennemføres en ekspropriaƟon, jf. vilkår 1. 
 
På baggrund af indkomne høringssvar vurderes at der ikke er indkommet høringssvar som giver væsentlig 
anledning Ɵl at ændrer projekƞorslaget. Kommunerne har dog Ɵlføjet et vilkår og præciseret vurdering i 
relaƟon Ɵl beskyƩede arealer. Kommunerne meddeler således nærværende Ɵlladelse uden væsentlige 
ændringer Ɵl udkastet for afgørelsen.          
 
Offentliggørelse af afgørelse 
Holbæk Kommunes afgørelse offentliggøres på Holbæk Kommunes Planportal, hƩp://planer.hol-
baek.dk/dk/planportal/ og Lejre Kommunes Planportal hƩps://www.lejre.dk/afgoerelser/2025 den 27. 
maj 2025. 
 
Klageperiode 
Offentlighedsfase i forbindelse med klagefrist forløber fra den 27. maj 2025 Ɵl og med den 24. juni 2025. 

 

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelserne, skal du klage Ɵl Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du kan finde her: 
hƩps://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=hƩps://kpo.naevneneshus.
dk/External. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Du kan finde nærmere informaƟon om, hvordan 
man klager via Nævnenes Hus´ hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Når du klager, skal du betale et 
gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisaƟoner og offentlige myndigheder. 

En klage er indgivet, når den er Ɵlgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen 
sendes din klage automaƟsk først Ɵl Holbæk Kommune. Kommunen sender hereŌer klagen videre Ɵl 
behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Klagefristen udløber 4 uger 
eŌer offentliggørelse af afgørelsen. Eventuel klage skal således indgives senest den 24. juni 2025. 

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er 
blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning Ɵl Holbæk Kommune. Kommunen videresender hereŌer din 
anmodning Ɵl nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se beƟngelserne for at blive 
fritaget på www.naevneneshus.dk. 

En klage har normalt opsæƩende virkning. Det vil sige, at afgørelsen typisk ikke kan udnyƩes, mens 
klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet. 

Nærværende afgørelser kan indbringes for domstolene. Søgsmål Ɵl prøvelse af afgørelsens lovlighed skal 
være anlagt inden 6 måneder eŌer, at afgørelserne er meddelt. 
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Behandling af personoplysninger 

Holbæk Kommune og Lejre Kommune behandler sager på vandløbsområdet, hvor der indgår personop-
lysninger. Oplysninger om hvordan vi behandler personoplysninger kan ses på: hƩps://holbaek.dk/om-
kommunen/databeskyƩelse/vbaf-nmv-vandloeb-og-natur-vl/ og https://www.lejre.dk/borger/din-sag-i-
kommunen/saadan-behandler-vi-dine-data. 

 

Spørgsmål  

Har du spørgsmål Ɵl afgørelsen er du velkommen Ɵl at kontakte os. Spørgsmål kan sƟlles Ɵl vandløbs-
medarbejdere, Margrethe S. Rasmussen (msras@holb.dk , tlf. direkte 72 36 29 46) og Alexander Noorde-
graaf (vandloeb@lejre.dk, tlf. direkte 46 46 49 03). 

 

Med venlig hilsen 

Margrethe S. Rasmussen, 
Vandløbsmedarbejder Holbæk Kommune 
 
Alexander Noordegraaf 
Vandløbsmedarbejder Lejre Kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag vedlagt afgørelsen: 

• Bilag 1: Ansøgningsmateriale fra LE34 A/S dateret den 13. januar 2025. 
• Bilag 2: Beredskabsplan for Blow-outs. 
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Kopi af afgørelsen sendes til:  

 Vandsynsgrupperne i Holbæk Kommune 
 Lejre Vandløbslav, akjensen86@gmail.com 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk ; lbt@sportsfiskerforbundet.dk ; 

runehylby@gmail.com; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Holbæk, dnholbaek-sager@dn.dk ; hol-

baek@dn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Lejre, dnlejre-sager@dn.dk  
 Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@lfst.dk; phl@fiskeristyrelsen.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Holbæk, holbaek@dof.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre, lejre@dof.dk  
 FriluŌsrådet, Holbækkredsen, fr@friluŌsraadet.dk    
 FriluŌsrådet, Lejrekredsen, lejre@friluŌsraadet.dk    
 FriluŌsrådet, Lokalråd, lokal-raad@friluŌsraadet.dk  
 VKST, poliƟk@vkst.dk  
 Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk  
 Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk  
 Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk 
 Roskilde Museum, museumslov@romu.dk  
 Ejer af matrikel nr. 1 Åstrup Hgd., Soderup  
 Ejer af matrikel nr. 1k Åstrup Hgd., Kirke Såby 
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Ansøgning om vandløbstilladelse 
Krydsning af Elverdamså 

 
 
Vandløb  
Elverdamså 
 
Krydsningssted/Ejendom 
Matr.nr. 1 Åstrup Hgd., Soderup (Holbæk kommune) og matr.nr. 1k Åstrup Hgd., Kirke Såby (Lejre Kommune) 
 
Ansøger  
Landinspektørfirmaet LE34 A/S  
Energivej 34  
2750 Ballerup  
Jannie Fredenslund – jaf@le34.dk - 30152093  
CVR-nr. 20683880  
 
På vegne af  
Evida Syd A/S 
Vognmagervej 14 
8800 Viborg 
CVR-nr. 27210406 
Projektleder: Mustafa Köse – muk@evida.dk - 61621904 
 
Ejer af ejendommen  
Det Grevelige Dannemandske Stift 
C/O Aastrup Kloster 
Aastrupvej 63 
4340 Tølløse 
CVR-nr. 17384317 
 
 
LE34 A/S ansøger hermed, på vegne af Evida Syd A/S, om tilladelse til krydsning af Elverdamså på det, på vedlagte 
bilag 1 og 2, angive krydsningssted. Vandløbet er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 og jf. vandløbsloven. Der 
søges tilladelse og dispensation ift. begge love.    
 
Baggrund  
Det nationale gasdistributionsselskab Evida har i et samarbejde med Energinet A/S klarlagt, hvorledes der kan udvikles 
en hensigtsmæssig gasinfrastruktur, således at gasnettet i fremtiden kan håndtere et overskud af biogas.  
 
Da der i perioder er faldende forbrug af biogas, særligt i sommerperioden, hvilket giver ubalancer mellem den 
producerede mængde biogas og forbruget i det enkelte distributions- og fordelingsnet, er det nødvendigt at 
transportere overskydende biogas til andre gasnet.   
For nuværende er dette ikke muligt, da Evidas gasnet ikke er sammenhængende, hvilket blandt andet betyder, at 
fordelingsnettet omkring Køge og Sorø ikke er forbundne.  
 
Evida og Energinets arbejdsgruppe har konkluderet, at det er nødvendigt at Energinet etablere 7 tilbageførelsesanlæg, 
mens Evida skal etablere 3 forstærkningsledninger som vil forbinde gasnettet, herunder forstærkningsledningen 
mellem distributionsnettene i Tølløse og Kirke Såby, som derved vil forbinde gasnettet ved Køge med gasnettet ved 
Sorø.  
 

http://www.le34.dk/wp-content/uploads/2018/06/Orientering-om-LE34s-behandling-af-personoplysninger.pdf
mailto:jaf@le34.dk
mailto:muk@evida.dk
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Konkret forventes det at gasnettet omkring Sorø i fremtiden vil have stigende udfordringer med balanceringen, dvs. et 
gasoverskud der ikke kan afsættes. Derfor anbefales det, at de to gasnet ved Køge og Sorø sammenkobles, således at 
overskuddet af gas kan tilbageføres via Energinets kommende tilbageføringsanlæg i Køge.  
 
Projektet med etableringen af ny stålledning mellem Kirke Såby og Tølløse vedrører både Lejre og Holbæk kommuner, 
og strækker sig over et ca. 9,4 km langt tracé. 
 
Til orientering kan det nævnes at VVM-screeningen er sendt til Miljøstyrelsen i december 2023 og der forventes 
afgørelse i løbet af januar 2025. Evida (ved assistance fra Landinspektørfirmaet LE34 A/S) er ligeledes i gang med at 
søge øvrige tilladelser og dispensationer.  
 
Projektbeskrivelse  
For at etablere stålledningen har Evida brug for at krydse Elverdamså med tracéet. Evida har tidligere ansøgt (og fået 
afslag) på en krydsning i den nordlige del af de to ejendomme efter ønske fra grundejer men er nu gået tilbage til en 
krydsning af vandløbet ved den interne vej mellem de to matrikler. Krydsningen af vandløbet sker ved styret 
underboring og placeringen fremgår af bilag 1 og bilag 2 samt vedlagte shape fil (GIS format). Beredskabsplan er 
vedlagt som bilag 3. Beredskabsplanen ligger ligeledes som tillæg til VVM-screeningen som er sendt til Miljøstyrelsen.  
 
Teknisk – Ledningstype og anlægsmetode  
Gasfordelingsledningen er en ny 10” stålledning med et tryk på 19 bar som etableres ved styret underboring minimum 
1,5-2,0 meter under vandløbets bund.  
 
Tidsplan  
Etablering af det samlede tracé forventes udført i 2025 men det præcise tidspunkt for krydsning af vandløbet kendes 
ikke præcist endnu da det afhænger af hvornår alle relevante dispensationer og tilladelser er modtaget.  
 
 
 
Bilag  

- Bilag 1 – Oversigtsplan  
- Bilag 2 – Projektplan  
- Bilag 3 – Beredskabsplan 
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Beredskabsplan for blow-out 
Beredskabsplan for blow-out ved styret 

underboring 
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Indledning 

Dette dokument oplister vigtige elementer i en beredskabsplan, med fokus på at forebygge skadelige 

effekter af et blow out, når gasrørledninger etableres ved styrede underboringer.  

 

Af dokumentet fremgår en oversigt over sandsynlige tiltag der gennemføres, for at begrænse de 

miljøpåvirkninger der potentielt kan relateres til et blowout, hhv. på terræn og i vandløb. 

 

Beredskabsplanerne tilpasses de lokale forhold i det konkrete projekt, i samarbejde med entreprenøren. 

Det er et krav fra Evida at entreprenøren skal udarbejde en beredskabsplan forud for gennemførelsen af 

underboringerne. Der fastsættes altid en række forholdsregler, afhængig af underboringens placering, som 

skal forebygge skadelige effekter på miljøet. 

 

 

Betydningen af blow-out 

Under udførelsen af styrede underboringer vil der være en risiko for blow-out af boremudder. Et blow-out 

er et utilsigtet udsivning af boremudder til terræn eller vandmiljø, der sker som følge af ukendte svagheder i 

undergrunden. Ud over visuelt at kunne observeres på terræn eller i vandløb, kan blow out registreres 

gennem et pludseligt tab af tryk, i udstyret der anvendes når der underbores.  

 

 

Boremudder og borevæskekemikalier 

I forbindelse med underboringer anvendes borevæskeprodukter.  

 

Borevæske er den væske, som indpumpes under boringen. Borevæsken er en blanding af vand, bentonit 

og et eller flere borekemikalier. Et borekemikalie er et additiv, der tilsættes vandet, for at styre en eller 

flere egenskaber af borevæsken, f.eks. densitet eller viskositet. Borevæsken anvendes til at reducere 

friktionen mellem borehovedet og jorden, men fungere også til at borehullet ikke falder sammen.  

 

Boremudder er den væskeblanding, som fremkommer under underboringen, hvor den udborede jord 

blandes i borevæsken og føres ud af boringen, og det er borremudderen som beredskabsplanen skal 

håndtere. 

 

 

Minimering af risiko for blow-out  

Et blow-out er en uønsket hændelse, og risikoen herfor minimeres gennem nøje planlægning af 

underboringens forløb, samt kontinuerlig visuel overvågning under udførelse af underboringen. 

  

Generelt tilsigtes det at minimere risiko for blow-out ved at reducere underboringens længde. Ved lange 

boringer (> 100 m) bliver trykket i boringen høj, hvilket øger risikoen for blow-out. Når lange underboringer 
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ikke kan undgås, etableres små aflastningshuller, langs med underboringen1, hvilket erfaringsvist reducere 

trykket og dermed risiko for blow-out.  

 

Når boringer krydser vandløb, tilstræbes det at lægge boringen så langt som muligt under vandløbsbunden. 

Dvs. start- og slutgrube etableres i god afstand (> 10 m) fra vandløbsbrinken. Herfra styres underboringen i 

en bue, ned under vandløbet, hvor underboringens dybde er størst under vandløbet, hvor jorddækket 

dermed er størst og sandsynligheden for blow-out lavt, sammenlignet med start- og slutpunktet for 

underboringen. 

 

Nedenfor er det angivet hvilke elementer der SKAL være omfattet af beredskabsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dvs. der bores små huller fra terrænoverfladen og ned til underboringen. Herfra kan man suge borremudderen, når det trykkes op mod 

overfladen. 
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Blow-out på terræn 

Boringen overvåges kontinuerligt og omhyggeligt for synlige afvigelser og trykændringer. Overvågning af 

hele den underborede strækning er helt central. Målet er at opdage en lækage, når det sker, så boringen 

kan stoppes og opsamling og fjernelse af boremudder påbegyndes 

Følgende elementer skal inddrages i entreprenørens beredskabsplan; 

 Start- og slutgrube etableres så der ikke kan ske afstrømning af boremudder til nærliggende 

naturområder, herunder vandløb. 

 Registreres Blow-out standses boringen og pumpen stoppes straks. 

 Boremudder inddæmmes for at undgå spredning til omgivelserne.  

 Det sikres gennem inddæmning at boremudder ikke løber direkte til dræn eller kloak. 

 Kontakt projektleder/byggeleder – kontaktoplysninger skal fremgå af beredskabsplanen. 

 Hændelsen anmeldes og oprydning drøftes med kommunen. 

 Boremudder fjernes skånsomt med slamsuger og/eller håndredskaber.  

I §3-beskyttede områder fjernes boremudder med ekstraordinær fokus på nænsom fjernelse, for at 

forbygge beskadigelse af vegetationen.   

Boremudder fjernes med håndredskaber, hvor det ikke er muligt at tilgå arealer med f.eks. 

slamsuger. 

 Etablering af aflastningshul for at reducere sandsynligheden for nyt blow-out.  

 Det opsugede boremudder køres til boringens start- eller slutgruben. 

 Alle blow out hændelser registres og beskrives, med oplysning om mængde som er lækket, samt 

afværgetiltag. Årsagen til blow out skal beskrives. 

 Beredskabsplanen skal indeholde et kort med angivelse af adgangsveje til uheldsområdet, og 

placering af udstyr, jf. herunder. Det skal være muligt at rykke hurtigt ud langs hele underboringen, 

så nødvendige tiltag kan iværksættes uden ophold i oprensningen. 

 Plan for bortskaffelse af opsuget boremudder, som omfatter dialog med den berørte kommune 

 

Evt. udstyr:  

Udstyr som kan forebygge skadelige effekter af et blow out 

Sandsække, bigbags, håndredskaber, container, rendegraver, løftekran, generator m. pumpeudstyr, 

slamsuger m.v.   

Anvendes der slamsuger skal slangen herfra kunne nå hele (risiko)området. I §3- beskyttede områder føres 

slangen til området med blow-out med håndkraft, hvilket minimerer påvirkning af køreskader på beskyttede 

naturtyper og den dertilhørende vegetation. Antallet af slamsuger tilpasses den enkelte lokalitet, og der skal 

være akut bemanding af slamsugerne, der kan rykke ud ved alarm fra boreholdets observatører. 

 

Kontaktpersoner 

Byggeleder:   Navn…    Tlf. … 

Projektleder (Evida):   Navn…   Tlf. … 

Miljøvagt/Kommune     Tlf.  
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Blow-out i vandløb 

Boringen overvåges kontinuerligt og omhyggeligt for synlige afvigelser og trykændringer.  

Overvågningen udføres af flere personer, og på begge sider af vandløbet, og afhænger af områdets og 

boringens kompleksitet. 

Der kræves akut bemanding af beredskabet, f.eks. bemanding af slamsuger, som rykker ud ved alarm fra 

boreholdets observatører. 

Inden boringen påbegyndes skal det vurderes, ud fra en besigtigelse af vandløbet, om en utilsigtet lækage af 

boremudder til et vandløb kan inddæmmes med sandsække eller jernplader, og graves/suges bort, og 

hvordan en evt. påvirkning fra en utilsigtet lækage kan mindskes.  

Følgende elementer skal inddrages i entreprenørens beredskabsplan; 

 Start- og slutgrube etableres så der ikke kan ske afstrømning af boremudder til nærliggende 

naturområder, herunder vandløb. 

 Registreres Blow-out standses boringen og pumpen stoppes straks. 

 Vurdering af situationen.  

 Kontakt projektleder/byggeleder – kontaktoplysninger skal fremgå af beredskabsplanen. 

 Hændelsen anmeldes og oprydning drøftes med kommunen. 

 Boremudder inddæmmes  

a. Små vandløb afspærres helt, med f.eks. bigbags eller jernplader 

b.  Større vandløb - afhængigt af vandløbets størrelse - minimeres og stoppes udslippet ved 

nedsænkning af en brøndring, som sænkes ned over udslipskilden, evt. etablering af 

siltgardiner forud for igangsætning af underboringen.  

 Boremudder fjernes med slamsuger eller pumpeudstyr med generator og opsamles i container, 

afhængig af lokale forhold. 

 Etablering af aflastningshul for at reducere sandsynligheden for nyt blow-out, hvis det vurderes 

nødvendigt.  

 Det opsugede boremudder bortskaffes som affald. 

 Alle blow out hændelser registres og beskrives, med oplysning om mængde som er lækket, samt 

afværgetiltag. Årsagen til blow out skal beskrives. 

 Beredskabsplanen skal indeholde et kort med angivelse af adgangsveje til vandløbet, og placering af 

udstyr, jf. herunder. 

 Plan for bortskaffelse af opsuget boremudder, som omfatter dialog med den berørte kommune 

 

Evt. udstyr:  

Gravemaskine, der kan nedsætte vandspærrende plader, brøndring eller bigbags med kort varsel (½-1 time). 

 

Sandsække, bigbags, siltgardiner, håndredskaber, brøndring, container, rendegraver, løftekran, generator m. 

pumpeudstyr, slamsuger m.v.   

Anvendes slamsuger skal slangen (eller pumpeudstyr) række over hele vandløbets bredde.  

Slangen føres til blow-out med håndkraft, eller med arm på slamsugeren.  

Alternativt anvendes pumpeudstyr, tilkoblet en generator, og boremudder pumpes op i en container, der 

kan placeres ved vandløbets kant. Antallet af slamsuger tilpasses den enkelte lokalitet. 
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Der skal være akut bemanding af beredskabet, f.eks. slamsuger/ pumpe /sandsække/ brøndringe, container 

og andet relevant materiel til opsugning. 

Ved vandløb, som ikke kan afspærres, anvendes der brøndringe som nænsomt nedsænkes i vandløbet, for 

at sikre præcis placering omkring udslippet, og dermed så vidt muligt stoppe udslippet. 

 

Når operationen er færdig, hæves brøndringen igen nænsomt for at minimere den fysiske påvirkning af 

vandløbets flora, fauna og bundsediment.  

De endelige foranstaltninger som skal tages i anvendelse, bestemmes på projektet kort tid forud for 

underboringens gennemførelse, da de vælges og tilpasses præcist til de konkrete forhold, og skal altid 

fremgå af beredskabsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner 

Byggeleder:   Navn…    Tlf. … 

Projektleder (Evida):   Navn…   Tlf. … 

Miljøvagt/Kommune     Tlf.  

 


